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Anvendelse:
• Kabel og satellit TV / radio 
• Monteres på væg 

Fordele:
• Nem at montere
• Jording via kabel eller  

skrueklemme
• Kortslutter ved defekt

Tekniske data: 
Test efter EN61643-21 Enhed SMD TV  

kabel/SAT F/FF 
SMD TV  
kabel/SAT TV/FM

Båndbredde Fmax GHz DC-1
Signaldæmpning dB < 0,3
Max driftspænding Uc Volt dc 75
Max. Driftstrøm IL A 0,5
Max. effekt P W 25
Max aflederstrøm (8/20) µs Imax kA 20
Impedans Ohm Ω 75
Tilslutning, connector - F-con.  Hun/Hun TV-con. Hun/Han
Dimensioner mm B: 61, H: 48, D: 24
Temperatur område - -40°C /+85°C
Jording - Via kabel eller skrueklemme 

Bestillingsinfo: 
Beskrivelse EL-nummer EAN-nummer Imax

(kA)
Uc
(volt)

Frekvens
GHz

Impedans
Ω

SMD TV Kabel/SAT F/FF 31.68.005.067

5 703277 703401

20 75 1 75

SMD TV Kabel/SAT TV/FM 31.68.005.058

5 703277 703500

20 75 1 75

SMD TV Kabel/SAT 


